
Produktinformasjon
Ferdigplen er gress produsert på 
store arealer under gode vekstforhold. 
Plenen gjødsles, klippes og vannes, 
og etter cirka to år er plenen klar til 
levering. Plenen skjæres med spesi-
almaskiner i en tykkelse på 2 cm og 
leveres i ruller som er enkle å legge 
ut. Ferdiggress benyttes som villaplen 
og kan brukes til golf- og parkanlegg, 
idrettsanlegg, barnehager og skoler. Vi 
tilbyr også gressarmering for å unngå 
slitasje på plenen, og gjødsel for å 
holde plenen frodig og grønn.

Installering
Ferdigplen er en ferskvare som må 
legges på ca. 20 cm jord samme dag. 
Før legging av ferdigplen må under-
laget planeres, tromles og bør også 
gjødsles. Vi anbefaler å starte utrulling 
fra arealets lengste rette kant. Pass 
på at skjøtene blir så tette som mulig. 
Slik gror mattene fort sammen og 
man slipper uttørking. Tilskjær ende-
stykker og kanter med en spade eller 
kniv. Ferdigplenen vannes rett etter 
legging. En nylagt plen trenger mye 
vann de første ukene.

Med ferdigplen får man et vellykket og funksjonelt grøntområde, 
klar til bruk i løpet av få uker. Tidssparende, fleksibelt og enkelt.

Vanning
Vann hver andre/tredje dag etter 
legging. Du kan gradvis forlenge inter-
vallene etter hvert som plenen gror 
seg fast. Med en vanlig hageslange 
vanner du 15-20mm (ca. 3 timer 
vanning med sprederen på samme 
plass). Vann helst om kvelden, da er 
fordampningen minimal.

Klipping
Klipp plenen så fort den begynner å 
gro. En sunn plen bør klippes ofte, 
gjerne en til to ganger i uken. En god 
regel er å klippe plenen når den har 
nådd en høyde på 4–5 cm. Unngå 
å klippe mer enn 1/3 av den totale 
gresshøyden om gangen.

Gjødsling
En nylagt plen bør gjødsles en måned 
etter legging. Generelt bør plenen 
gjødsles 4 ganger per år, 2 ganger 
om våren, så om sommeren og om 
høsten. Gjennom tilføring av nærings-
stoffer forblir plenen frisk og grønn i 
mange år fremover. 

Se mer på grasrota.net
Plenmatter leveres i ruller.Ferdigplen nedkjøles før transport.
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Teknisk data
Hver rull er ca 1 m2.
Mål: ca. 0,6x1,7 meter
Vekt, tørr: ca 15 kg pr rull
Vekt, vannmettet: ca 25 kg pr rull
Tykkelse: ca 2 cm


